mgr inz. ZDZISLAW WOZNICKI - Wytwérnia Klejow i Zapraw Budowlanych ATLAS

Obserwacie rynku docieplenia budynkéw wskazaty na potrzebe opracowania przez WKiZB ATLAS catkowicie niepalnego systemu
docieplen, a wigc z zastosowaniem jako warstwy termoizolacyjnej wetny mineralne;.

W sezon budowlany 1996 roku WKiZB ATLAS wchodzi - obok doskonale funkcjonujgcego juz na rynku systemu ATLAS ROKER
opartego na docieplaniu styropianem - z nowym systemem ATLAS ROKER bazujgcym na wetnie mineralnej.

ATLAS ROKER posiada juz promese aprobaty technicznej, a zakoriczenie przewodu akceptacyjnego i wydanie $wiadectwa nastgpi w ||
kwartale 1996 roku. Nowy system docieplania z pewnoscig znajdzie swoje miejsce tam, gdzie klasa odporno$ci ogniowej docieplanego
budynku bedzie wymagata zastosowania materiatéw niepalnych, np. w szpitalach, szkotach, ztobkach. ATLAS ROKER jest firmowg
odmiang metody ,lekkiej mokrej” docieplania cian zewnetrznych budynkéw objetej swiadectwem ITB nr 530/94. Metoda ta polega na
przymocowaniu do scian od zewnatrz izolacji termicznej i wykonaniu bezposrednio na niej uktadu elewacyjnego. Tworzy go warstwa zbro-
jona z kleju i zatopionej w nim siatki z widkna szklanego, pokryta wyprawg z cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

W skiad systemu ocieplajgcego ATLAS ROKER wchodzg nastepujgce materialy:
® zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20,
® plyty elewacyjne z wetny mineralnej,
® i5czniki do mechanicznego mocowania izolacji termicznej,
® siatka zbrojgca z wiokna szklanego w otuleniu ochronnym,
® podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST,
® cienkowarstwowy tynk strukturalny ATLAS CERMIT.

P Powyzsze materiaty sg dopuszczone do stosowania w budo-
wnictwie wtagciwymi normami lub aprobatami technicznymi ITB.
Posiadajg rowniez pozytywng ocene Panstwowego Zaktadu
Higieny. Wtasciwosci techniczne systemu ATLAS ROKER byly
przedmiotem badan i oceny Katedry Fizyki Budowli i Materiatow
Budowlanych Politechniki todzkie;.

Wymagania techniczne

®

1.1. Plyty fasadowe 7 welny mineralnej

Jako warstwe termoizolacyjng nalezy stosowac plyty z wetny mine-
ralnej hydrofobizowanej przeznaczone pod bezposrednie wyprawy
elewacyjne. Powinny one charakteryzowac sie gestoscig nie
mniejszg niz 135 kg/m?, wytrzymatoscig na rozerwanie w kierunku
prostopadtym do ptyty nie mniejszg niz 10 kPa, wielkoscig do

0,5 m? (np. wymiary 50x100 cm) oraz grubos¢ od 2 do 10 cm.
Powierzchnia ptyty powinna by¢ réwna i gtadka (dopuszczalny
jest odcisk siatki fakturowej powstaty w procesie produkgcii)
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1.2. Zaprawa klejowa

W systemie ATLAS ROKER nalezy stosowa¢ zaprawe klejowa

ATLAS ROKER W-20 odpowiadajacg wymaganiom okreslonym
® w $wiadectwie ITB. Jest to sucha, mineralna zaprawa cementowa,

mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci i dobrej przyczep-

nosci do wigkszoéci typowych podtozy. Jest dobrze urabialna

i tatwa w obrébce.

1.3. Lgczniki

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt z wetny mineralnej do
podtoza powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej ITB.
Powinny mie¢ trzpien stalowy, ocynkowany. Nalezy stosowaé min.
8 sztuk tgcznikéw na 1 m? ocieplonej elewaciji. Minimalna gteboko$é
Rozwigzanie dolnej krawedzi z wykorzystaniem listwy cokotowej zakotwiczenia to 6 cm.
1. Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20
2. Elewacyjna plyta izolacyjna z weiny mineralnej
3. Kolek kotwigcy Nalezy stosowac siatke wg PN-92/P-85010, tkang z wiokien szkla-
nych, pokrytg alkalioodporng otuling akrylowa. Siatke powinna
5. Warstwa zbrojona z zaprawy klejowej ATLAS ROKER W-20 chz:rakrt:r?/oz’o’wa(; V\;T'e:(,oscs‘;i?: '(|3+Sana}4+7 mr:_, odpow:zkcjgatki
6. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST A Eee e e n O e i dybeiacs ol o

: T szerokosci 5 cm w stanie aklimatyzowanym wzdtuz watku i osnowy
7 C{enkowar stwowy tynk strukturainy ATLAS CERMI nie mniejszg niz 1250 N. Maksymalne wydtuzenie siatki przy zer-
8. Listwa cokolowa waniu moze wynosié¢ od 3 do 5%.
9. Kofek rozporowy

1.4. Siatka zbrojqca

4. Siatka zbrojgca z wiokna szklanego

Artykut
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