Tynki mineralne Atlas Cermit

Element ksztattowania elewac;ji

Elewacja budynku czesto decyduje o indywidualnym charak-
terze obiektu. Ocena wygladu zewnetrznego wptywa na ogélng
ocenerozwigzania architektonicznego. Mozliwoéci ksztattowa-
nia elewacji, a szczegodlnie zewnetrznej faktury $ciany do tej
pory byly raczej ograniczone i sprowadzaly sie do stosowania
tradycyjnego tynku lub farb elewacyjnych.

Tynki mineralne sg znane i stosowane w budownictwie od
bardzo dawna. Dotychczas byty to jednak tradycyjne, grubo-
warstwowe wyprawy (rzedu nawet kilku centymetréw). Roz-
woj wielkiej chemii, pojawienie si¢ suchych zywic polioc-
tanowych, akrylowych i pochodnych celulozy pozwolito na
wytwarzanie cienkowarstwowych, szlachetnych tynkéw gru-
bosci nawet 2 mm, ktére sg naturalnym produktem przyjaznym
dla $rodowiska. Jest to wigec witasciwa bardzo dobra powtoka
ochronna elewacji budynkow.

Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych ,,Atlas’’
s.c. w todzi jest producentem szlachetnych tynkoéw
mineralnych Cermit SN i Cermit DR. Zostaty one dopusz-
czone do stosowania w budownictwie $wiadectwem ITB
943/93.

Wyroby te zostaty nagrodzone m.in. Konsumenckim Znakiem
Jakosci Izby Przemystowo-Handlowej Budownictwa.

Do produkcji tynkéw Atlas Cermit stosowane sg
cementy portlandzkie wysokiej marki i kruszywa kwar-
cowe grubosci do 2-3 mm. W skiadzie tynku znajdg sie
réwniez:

- dodatki wapna hydratyzowanego jako drugiego obok
cementu klasycznego spoiwa;

- dyspersje wodne zywic akrylowych i polioctanu
winylu (polepszajg plastycznos$é, urabialno$¢ zaprawy, skleja-
ja ziarna wypetniacza ze sobg wtedy, kiedy spoiwo cementowe
jest jeszcze bardzo stabe);

- metyloceluloza (czynnik retencyjny regulujgcy gospo-
darke wodng w rozrobionej zaprawie);

- pigmenty (nierozpuszczalne w wodzie, odporne na dzia-
tanie substancji alkalicznych oraz na dziatanie $wiatta i warun-
kéw atmosferycznych nie zawierajg zwigzkow szkodliwych dla
zdrowia);

— sktadniki hydrofobowe (uaktywniajgce sie pod wpty-
wem zagtadzenia lub zatarcia, co sklania do naktadania tynku
pacg a nie metodg natrysku).

Specjalne dodatki chemiczne powodujg, ze masa tynkarska
jest plastyczna, fatwa w uzyciu, charakteryzuje si¢ dobrg
przyczepnoécia do podioza, przepuszcza parge wodna.
Zwiazki hydrofobowe zatrzymujg wode na powierzchni tyn-
ku i czynig go odpornym na zmywanie. Wspoétczynnik na-
sigkliwosci powierzchniowej wyprawy jest nie wigkszy niz
0,5 kg/m?h®®. Przyczepno$¢ wyprawy do podioza w stanie
powietrzno-suchym, jak i po nawilzeniu jest nie mniejsza niz
0,3 MPa.

Tynki Atlas Cermit produkowane sg w bieli oraz 6 pas-
telowych kolorach, a w kazdym kolorze dwie faktury o sym-
bolach:

® SN - tynk gtadzony tzw. , baranek”;

® DR - tynk zacierany o fakturze drapanej, rustykalnej tzw.
L kornik™.

Kazda z faktur moze mie¢ uziarnienie (grubos$c¢ zastosowane-
go kruszywa): 2 mm — symbol SN 20 i DR 20; 3 mm — symbol
SN 30 i DR 30.

Wymienione zalety tynkow Atlas Cermit skfaniajg do ich
powszechnego stosowania do renowacji istniejacych ele-
wacji. Tynki te tworzg trwala, odporng na czynniki atmosfe-

ryczne powloke zewnetrzng o ciekawej fakturze i bogatej
kolorystyce.

Przygotowanie podtoza. Podiozem pod tynki Atlas Cermit
moga by¢ tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe,
beton, gazobeton. Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmen-
ty starych istniejacych tynkéw nalezy skué, a resztki starych
powtok malarskich — zeskrobac¢ i zmy¢. Ubytki i nieréwnosci
podtoza nalezy uzupetni¢ stosujac zaprawe wyréwnujaca Atlas
lub gotowa mieszanke — zaprawe tynkarskg Atlas. Podtoze
stabe, pylgce badz o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac
emulsjg Atlas Uni-Grunt (zuzycie 0,1 - 0,2 1/m?). Jezeli jest ono
wyjatkowo chtonne — gruntowanie trzeba przeprowadzi¢ dwu-
krotnie.

Przed potozeniem tynku szlachetnego nalezy zastosowac
podktadowg mase tynkarskg Atlas Cerplast. Jest ona biala,
o konsystencji gestej $mietany. Nanosi sie jg watkiem lub
pedzlem. Atlas Cerplast chroni podtoze i stanowi warstwe
hydrofobowg (wodoodporng), zwieksza przyczepnos$¢ tynku
oraz zapobiega ewentualnemu powstawaniu plam i przebar-
wien na powierzchni tynku szlachetnego, wystepujacych na
skutek niewtasciwego przygotowania podtoza. Zuzycie Cer-
plastu wynosi érednio 0,3 kg/m?.

Rozrabianie mieszanki tynkarskiej. Suchg mieszanke
najlepiej rozrabia sie w wysokim wiadrze dodajac takg ilos¢
wody, aby uzyska¢ jednolita, poiptynng konsystencje.
Optymalna ilos¢ wody to ok. 0,2 I/kg suchej mieszanki.
Zaprawe nalezy wymiesza¢ wiertarkg wolnoobrotowa
(ok. 400 obr./min) z mieszadtem. Uzycie wiertarki szybkoob-
rotowej mogitoby spowodowa¢ napowietrznie zaprawy,
a w konsekwencji zmniejszenie jej wytrzymatosci. Po wymie-
szaniu nalezy odczeka¢ 10 min, po czym powtérnie krotko
przemiesza¢ zaprawe ewentualnie regulujac ostatecznie kon-
systencje. Zaprawe nalezy przygotowywaé w temperaturze od
5 do 25°C. Trzeba zawsze rozrabia¢ catg zawartos¢ worka, aby
nie nastepowata separacja kruszywa. Gotowa zaprawa nadaje
sie do uzytku przez ok. 1,5 h.

Naktadanie tynku. Tynk szlachetny nakiada si¢ za po-
mocg metalowej pacy, ktérg rowniez zbiera si¢ nadmiar tynku.
Tynk powinien by¢ potozony tak cienko, jak to jest mozliwe,
tzn. do grubosci kruszywa fakturujgcego. Objawia sie to cha-
rakterystycznym szuraniem spowodowanym toczeniem sie
ziarenek piasku miedzy pacg a podtozem. Natozenie zbyt grubej
warstwy spowoduje niemozno$¢ uzyskania odpowiedniej
faktury i spadanie masy podczas zacierania. Fakture otrzymuje
sie przez zagtadzenie (SN) lub zatarcie (DR) packg z two-
rzywa sztucznego. W wypadku tynku DR w zaleznosci od
kierunku zatarcia (pionowo, poziomo, krzyzowo, koliscie)
mozna uzyskaé rézne efekty. Tynk SN lekko zagtadza sie
ruchami kolistymi.

Prace najlepiej prowadzi¢ w grupach trzyosobowych.
Jedna osoba przygotowuje mieszanke, druga nacigga tynk na
$ciane, a trzecia zbiera nadmiar i zaciera. Tynk nalezy naktadac
szybko i sprawnie, poniewaz tzw. czas otwarty pracy (tzn.
od momentu naciggniecia na $ciang do chwili zatarcia) jest
do$¢ krotki i wynosi 10-15 min. Podczas pracy nie mozna
dopuszczaé¢ do przesuszania powierzchni. Nalezy w miare
mozliwosci ostania¢ elewacje przed dziataniem storica, wia-
tru i deszczu.

Przed naktadaniem tynku powinno sige rozplanowac przerwy
technologiczne i najlepiej do tego wykorzystac linie wyznaczo-
ne przez detale architektoniczne, np. gzymsy, linie okien, rury
spustowe. Jezeli nie ma takich mozliwosci, proponuje sig uzy¢
gotowych listew podtynkowych, ktére bardzo utatwiajg wyko-
nanie przerw technologicznych.
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